Tornio verticale a mandrino rovesciato Famar ERGO 250

INFORMAZIONI DI BASE:
Codice

Nome prodotto

Categoria

Marca e modello

Anno costruzione
SPECIFICHE TECNICHE:
Modello CNC

Versione del CNC

Naso mandrino principale
Tornio rovesciato

Corsa mandrino asse X
Corsa mandrino asse Z

Potenza mandrino principale

D9AB58

Tornio verticale a mandrino rovesciato Famar

ERGO 250

Tornitura/Torni verticali e rovesciati - Centri di

tornitura CNC

Famar ERGO 250

2004

Siemens
840
ASA 6

Si

340 mm
215 mm

34 Kw

Diametro autocentrante mandrino principale 250 mm

Diametro tornibile
Lunghezza tornibile

Numero Giri mandrino principale
Numero Torrette Porta utensili

Numero posti utensili prima torretta

Numero posti utensili fissi prima torretta
Tipo attacco utensile prima torretta

Evacuatore truciolo

250 mm
200 mm
6000

1

12
12

VDI

a tappeto
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DATI VENDITORE

. -
@ David Rota

info@industrialbuyer.it

. 3479818206

https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it

m https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/
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